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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

10,1 ËË TFT 

OSCILOSCOPIOS  SERIE DS6000 

Utilice las funciones matemáticas programables 
para adaptar el equipo a sus necesidades.  

La nueva pantalla panorámica  
de 800 x 480 permite obtener 14 
divisiones horizontales. 

Incluye  de  serie   LAN  ( LXI-C), 
2  USB-host, 1 USB, referencia 10 
MHz In/Out,  VGA y GPIB (opción) 

DECODIFICADOR DE PROTOCOLOS 

Å 2 · 4 canales + disp. Externo. 
Å 600 MHz y 1  GHz. 
Å Muestreo de hasta  5 GS/s. real. 
Å Memoria de 140 M. 
Å 120.000 formas de onda /segundo.  
Å Grabaci·n/reproducci·n de 180.000 frames. 

 

Å 14 tipos de disparo avanzado. 
Å LAN , USB, 2 USB-host, VGA y GPIB (opci·n). 
Å Funciones matem§ticas programables, 
Å Decodificaci·n de protocolos IĮC, SPI, CAN, 
 RS-232, USB y FlexRay. 
Å Funcionamiento opcional con bater²a. 

 

FUNCIONES MATEMÁTICAS 

CONECTIVIDAD AVANZADA PANTALLA PANORÁMICA MASCARAS 

La serie DS6000 incluye en opcion la decodifica-
ción de protocolos I²C, SPI, CAN, RS-232, USB y     
FlexRay. 

La función Pasa/Falla permite 
generar mascaras para localizar 
cualquier señal anormal. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS  SERIE DS6000 

La nueva sonda activa RP-7150 de 
1,5 GHz  opcional, es reconocida 
y alimentada  automáticamente 
por el osciloscopio. 

La nueva sonda pasiva  RP-5600 
de 600 MHz  se entrega de serie 
en los DS610X de 1 GHz y es 
reconocida automáticamente . 

Å La mayor profundidad de memoria y la mayor velocidad  
de adquisición de su categoría. 

Å Gradiente de hasta 256 niveles de intensidad. 

Å Filtros digitales hardware programables en tiempo real. 

SONDA RP-5600 SONDA  RP-7150  PORTABILIDAD 

La serie DS6000 son los primeros 
osciloscopios de altas prestacio-
nes capaces de funcionar con 
batería (opcional). 

Å Grabaci·n de hasta 180.000 frames. 

Å ñWavefinderò-  Control de b¼squeda de datos. 

Å Reproducci·n y an§lisis de forma de onda guardadas. 

 

MODELO DS6104 DS6102 DS6064 DS6062 
Ancho de banda. 1 GHz 1 GHz 600 MHz 600 MHz 

Canales. 4 2 4 2 

Velocidad de Muestreo Real. 5 GSa/S 

Memoria. 140 M 

Velocidad de adquisición. 120.000 formas de onda por segundo 

Grabación de frames. 180.000 

                    es una  tecnología patentada por Rigol que une a los 256 

niveles  de  gradiente  de  intensidad, la mayor memoria y velocidad 

de adquisición de su segmento y los filtros digitales programables tra-

bajando en tiempo real por hardware. Esta unión de prestaciones per-

mite trabajar con las señales de una forma desconocida hasta ahora 

en esta categoría de osciloscopios. 

 

 

ñWavefinderò- permite grabar y reproducir a velocidad variable hasta 

180.000 capturas. La serie DS6000 incorpora 2 GB de memoria inter-

na flash y un control exclusivamente dedicado a la búsqueda de even-

tos, que permite la localización de datos de una forma rápida y eficaz. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

5,7 ËË TFT 

320 Į 234 

OSCILOSCOPIOS  SERIE DS1000B 

 

Funciones Matemáticas 

Doble base de tiempo 

Zoom  en tiempo real. 

 

Test Pasa/ No pasa 

Å 4 canales + disp. Externo.  
Å 60, 100 y  200 MHz. 
Å 5,7ò  TFT Color 320 Ĭ 234, 64.000 colores 
Å Muestreo de hasta  2 GS/s. real y 50 GS equivalente. 
Å Filtros digitales integrados 
Å Memoria de hasta 16 K puntos. 
Å Captura hasta 1000 se¶ales por segundo. 
Å Disparo  por flanco, v²deo, evento, patr·n, etc. 
Å 20 medidas autom§ticas.  
Å 4 funciones matem§ticas incluida FFT. 
Å Disparo alternado (doble base tiempos) 
Å Detecci·n de picos de 1 nS . 
Å Resoluci·n 20 pS en se¶ales repetitivas. 
Å 2 USB host, USB, LAN, GPIB opcional. 

Å Software para PC y drivers labview . 

Å GARANTĉA 3 A¤OS. 

REPLICA DE SEÑALES 

Ultracompacto 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS SERIE DS1000B 

ESPECIFICACIONES 

PRODUCTO DS1064B DS1104B DS1204B 

Ancho de banda. 60 MHz 100 MHz 200 MHz 

Canales. 4 anal·gicos + disparo externo 

Muestreo Real. 2 GS (1 · 2 canales) · 1 GS (4 canales) 

Muestreo  equivalente. 50 GSa/s  en cada canal 

Pantalla. Color(320×234) 5.7" TFT 65.000 Colores  

Tiempo de subida. < 5,8 ns < 3,5 ns < 1,7 ns 

Máxima V. de entrada. 400 V (DC+AC peak) CAT II, 300 Vrms CAT I, 150 Vrms CAT II 

Acoplo de entrada. DC, AC , Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido 

Impedancia de entrada. 1MÝ  15pF 

Base de tiempos. 
5 nS ~ 50 S/div 2 nS ~ 50 S/div 1 nS ~ 50 S/div 

Roll: 500mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )  

Sensibilidad vertical. 2mV ~ 5V/div (en secuencia 1-2-5)  

Resolución Vertical. 8bit 

Memoria  por canal. 16 K (2  canales) · 8 K (4 canales) 

Interpolación. Sen (x)/x 

Memoria interna. 10 se¶ales de referencia y 10 configuraciones 

Modos de pantalla. MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y  

Modos de disparo. AUTO,  NORMAL, SINGLE, Flanco, Alternado, Pendiente, Anchura pulso, TV, Patrón. 

Operaciones          
matemáticas 

  CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFT 

FFT Windows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular  

Medidas de tensión Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp, Vover, Vpres 

Medidas de tiempo  Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo, Ciclo Trabajo 

Medidas con cursores Diferencia de Voltaje entre cursores (ȹV) Diferencia de tiempo (ȹT), Diferencia de Frecuencia (ȹF) 

Promedio 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256  

Modo XY Desplazamiento de fase  <  ±3 Grados  

Idioma Display Múltiples idiomas incluido castellano. 

Interface 2 USB host ,1 USB device , LAN  compatible LXI, Adaptador USB-GPIB opcional 

Alimentación 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max  

Dimensiones y peso 303(W)Ĭ154(H)Ĭ133(D)mm,  2,3 kg. 

Accesorios incluidos Sondas X 4 (1x, 10x ), manual, Software para PC,  
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

5,7 ËË TFT 

320 Į 234 

OSCILOSCOPIOS SERIE DS1000C 

La base de tiempos retardada permite 
realizar un zoom en tiempo real, con 
un factor de ampliación de 3000:1 sin 
perdida de resolución. 

La serie DS1000CA permite   
capturar hasta 2000 señales    
por  segundo. 

Los osciloscopios de la serie 
DS1000C disponen de 4 funciones 
matemáticas incluida la FFT.  

 

FILTROS DIGITALES INTEGRADOS 

Å 2 canales + disp. Externo. 
Å 25, 40, 60, 100, 200 y 300  MHz. 
Å Hasta 2000 formas de onda por segundo. 
Å Muestreo de hasta  2 GS/s. real (CA). 
Å Muestreo de hasta 25 GS/s. equivalente. 
Å Memoria de hasta 1 M (C). 
Å Disparos avanzados.  
Å Funciones matem§ticas y FFT. 

 

Å Cursores, autoajuste, auto calibraci·n. 

Å 20 medidas autom§ticas. 
Å USB, USB-host, RS-232, Pasa/falla. 
Å GPIB opcional. 
Å Base de tiempos principal y retardada. 
Å Filtros digitales integrados. 
Å Software para PC y drivers Labview. 
Å Garant²a de 3 a¶os 

ULTRAZOOM 

FUNCIONES MATEMÁTICAS ALTA VELOCIDAD FUNCIÓN PASA/FALLA 

La serie DS1000C disponen de 4 tipos de filtros digitales programa-
bles: Paso Bajo, Paso Alto, Banda pasante y    banda eliminada. 

La función Pasa/Falla permite 
generar mascaras para localizar 
cualquier señal anormal. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS SERIE DS1000C 

ESPECIFICACIONES 
PRODUCTO DS1022C DS1042C DS1062C DS1102C DS1062CA DS1102CA DS1202CA DS1302CA 

Ancho de banda 25 MHz 40 MHz 60 MHz 100 MHz 60 MHz 100 MHz 200 MHz 300 MHz 

Canales 2 anal·gicos + disparo externo 2 anal·gicos + disparo externo 

Muestreo Real  400 MS. 2 GS 

Muestreo Equiv. 25 GS/s  en cada canal 50 GS/s  en cada canal 

Pantalla Color(320×234) 5.7" TFT 65.000 Colores  

Tiempo de subida < 14 ns < 8,7 ns < 5,8 ns < 3,5 ns < 5,8 ns < 3,5 ns < 1,7 ns < 1,2 ns 

Tension Máx. de entrada 400 V (DC+AC peak) CAT II 300 Vrms CAT II 

Acoplo de entrada DC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido 

Impedancia de entrada 1MÝ 19Pf 1MÝ 15Pf y 50 Ý seleccionable (excepto DS1062CA) 

Base de tiempo 

20 nS ~ 50 S/div 10 nS ~ 50 S/div 5 nS ~ 50 S/div 2 nS~ 50 S/div 1 nS ~ 50 S/div 

Roll : 500mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )  

Sensibilidad vertical 2mV ~ 5V/div(1-2-5 secuencia)  2mV ~ 10V/div(1-2-5 secuencia)  

Resolución Vertical 8bit 

Memoria    1 M (1 canal), 512 K (2 canales). 10 K 

Memoria interna 10 de se¶ales de referencia y 10 configuraciones 

Modos de pantalla MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y  

Modos de disparo AUTO,  NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, Pendiente, Alternado, TV. 

Operaciones         
matemáticas 

  CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFT 

FFT Windows : Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular  

Medidas auto. de tensión Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp  

Medidas auto. de tiempo  Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo  

Medidas con cursores Diferencia de Voltaje entre cursores (ȹV) Diferencia de tiempo entre cursores (ȹT), Diferencia de Frecuencia (FFT) 

Promedio 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256  

Modo XY Desplazamiento de fase  <  ±3 Grados  

Idioma Display Múltiples idiomas incluido castellano. 

Interface USB host (memoria externa), USB device  (PC o Impresora), RS-232, PAS/NO PASA, Adaptador USB-GPIB opcional 

Alimentación Externo 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max, 5 Vcc 3 A  

Dimensiones y peso 303(W)Ĭ154(H)Ĭ133(D)mm,  2,3 kg 

Accesorios incluidos Sondas X 2 (1x, 10x ), manual, Sofware para PC, adaptador 16 canales AL  (versión CD) 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

5,7 ËË TFT 

320 Į 234 

OSCILOSCOPIOS SERIE DS1000E-DS1000D 

La base de tiempos retardada permite 
realizar un zoom en tiempo real, con 
un factor de ampliación de 3000:1 sin 
perdida de resolución. 

La serie DS1000D son los      
primeros osciloscopios mixtos de 
1 GS econ·micos del mercado. 

Los osciloscopios de la serie 
DS1000E disponen de 4 funciones 
matemáticas incluida la FFT.  

 

FILTROS DIGITALES INTEGRADOS 

Å 2 canales + disp. Externo. 
Å 50 y 100  MHz. 
Å 16 canales digitales (versi·n D) 
Å Muestreo de hasta  1 GS/s. real. 
Å Muestreo de hasta 25 GS/s. equivalente. 
Å Memoria de 1 M. 
Å Disparos avanzados.  
Å Funciones matem§ticas y FFT. 

 

Å Cursores, autoajuste, auto calibraci·n. 

Å 20 medidas autom§ticas. 
Å USB, USB-host, RS-232, Pasa/falla. 
Å GPIB opcional. 
Å Base de tiempos principal y retardada. 
Å Software para PC y drivers Labview. 
Å Compatible con impresoras PicBridge. 
Å Garant²a de 3 a¶os 

ULTRAZOOM 

FUNCIONES MATEMÁTICAS ANALIZADOR LÓGICO FUNCIÓN PASA/FALLA 

La serie DS1000C disponen de 4 tipos de filtros digitales programa-
bles: Paso Bajo, Paso Alto, Banda pasante y    banda eliminada. 

La función Pasa/Falla permite 
generar mascaras para localizar 
cualquier señal anormal. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS MIXTOS SERIE DS1000E-DS1000D 

ESPECIFICACIONES 
PRODUCTO DS1052E DS1102E DS1052D DS1102D 

Ancho de banda 50 MHz 100 MHz 50 MHz 100 MHz 

Canales analógicos 2 anal·gicos + disparo externo 

Canales digitales NO 16 

Velocidad de 
Muestreo Real 

Canales analógicos 1 GS (1 canal), 500 MS (2 canales) 

Canales digitales  NO 200 MS y 512 K en cada canal 

Velocidad de Muestreo equivalente 10 GS 25 GS 10 GS 25GS 

Memoria    1 M (1 canal), 512 K (2 canales), 512 K (analizador l·gico) 

Tiempo de subida < 7 nS < 3,5 nS < 7 nS < 3,5 nS 

Tensión máxima de entrada 300 V RMS (DC+AC peak) CAT II 

Acoplo de entrada DC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido 

Impedancia de entrada 1MÝ 15 pF 

Base de tiempo 

5 nS ~ 50 S/div 2 nS ~ 50 S/div 5 nS ~ 50 S/div 2 nS ~ 50 S/div 

Roll : 500mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )  

Sensibilidad vertical 2mV ~ 10V/div (1-2-5 secuencia)  

Resolución Vertical 8bit 

Pantalla Color(320×234) 5.7" TFT 65.000 Colores  

Niveles digitales 

  

TTL = 1,4V,  CMOS = 2,5V,  ECL= -1,3V,           
Ajustable de -8 V a  +8 V 

Memoria interna 10 de se¶ales de referencia y 10 configuraciones 

Modos de pantalla MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y  

Modos de disparo 
AUTO,  NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, Pendiente, Alternado, TV,                                     

(patr·n y duraci·n en versi·n D) 

Operaciones         
matemáticas 

  CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFT 

FFT Windows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular  

Medidas auto. de tensión Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp  

Medidas auto. de tiempo  Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo  

Medidas con cursores 
Diferencia de Voltaje entre cursores (ȹV) Diferencia de tiempo entre cursores (ȹT),                           

Diferencia de Frecuencia (FFT) 

Promedio 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256  

Modo XY Desplazamiento de fase  <  ±3 Grados  

Idioma Display Múltiples idiomas incluido castellano. 

Interface USB host (memoria externa o impresora), USB device  (PC ), RS-232, PASA/NO PASA, GPIB opcional 

Alimentación Externo 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max, 5 Vcc 3 A  

Dimensiones y peso 303(W)Ĭ154(H)Ĭ133(D)mm,  2,4 kg 

Accesorios incluidos Sondas X 2 (1x, 10x ), manual, Software para PC, adaptador 16 canales AL  (versión D) 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS  SERIE DS5000 

5,7 ËË LCD 

320 Į 240 

ISO-9000 

ISO-14001 

Å 2 canales + disp. Externo. 
Å 60, 100, 150 Y 200  MHz. 
Å 5,7 ËË LCD Color/Mono 320 Ĭ 240. 
Å Muestreo de hasta  1 GS/s. real. 
Å Muestreo de  50 GS/s. equivalente. 
Å Memoria de 4 K/canal. 
Å Disparo por flanco, video, retardo y 
ancho de pulso. 

 

Å Cursores, autoajuste, auto-calibraci·n. 
Å Detecci·n de picos de 10 nS. 

Å Resoluci·n 20 pS en se¶ales repetitivas. 
Å USB para transferencia de datos. 
Å GPIB y RS-232 opcional. 
Å Bolsa de accesorios incluida. 
Å GARANTĉA DE 3 A¤OS 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

ESPECIFICACIONES 
PRODUCTO DS5062M DS5102MA DS5152C 

Ancho de banda 60 MHz 100 MHz 150 MHz 

Canales 2 

Velocidad de Muestreo Real  500 MS/s   1 GS/s  500 MS/s  

Velocidad de Muestreo equivalente 50 GS/s  en cada canal 

Pantalla Mono (320×240) 5.7" LCD    

Tiempo de subida < 5.8 ns < 3,5 ns < 2.3 ns 

Tensión máxima de entrada 400 V (DC+ pico AC) CAT II 

Acoplo de entrada DC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF 

Impedancia de entrada 1MÝ 13Pf  y 50  Ý  (DS5152C) 

Base de tiempo 
5 nS ~ 50 S/div  2 nS ~ 50 S/div  1 nS ~ 50 S/div  

Roll : 100mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )  

Sensibilidad vertical 2mV ~ 5V/div(1-2-5 secuencia)  

Resolución Vertical 8bit 

Memoria    4k en cada canal  

Velocidad captura señal Superior a  1000 veces/sec 

Memoria interna 10 formas de onda  y 10 configuraciones 

Modos de pantalla MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y  

Modos de disparo AUTO,  NORMAL, SINGLE, FLANCO, ANCHURA DE PULSO, TV 

Operaciones  
matemáticas 

  CH1+CH2, CH1-CH2, CH2-CH1, CH1xCH2, CH1÷CH2, FFT 

FFT 
Windows : Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular  

Puntos de muestreo: 1024 puntos  

Medidas auto. de tensión Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase, Vamp  

Medidas auto. de tiempo  Frecuencia, Periodo,Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width,Retardo, Ciclo 

Medidas con cursores Diferencia de Voltaje entre cursores (ȹV) Diferencia de tiempo entre cursores (ȹT) 

Promedio 4, 16, 32, 64, 128, 256  

Interface USB, GPIB y RS-232 opcional 

Idioma Display Múltiples idiomas 

XY Modo 
Error de fase   Ñ3 Grados  

Muestreo  5KSa/s ~ 200MSa/s(en secuencia 1-2-5 )  

Alimentación 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max  

Dimensiones y peso 303Ĭ288Ĭ145mm,  4.5 kg 

Accesorios incluidos Sondas X 2 (1x, 10x ), Cable de alimentación, manual, Sofware para PC 

OSCILOSCOPIOS  SERIE DS5000 



 

 

 

 

 

12 

 

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS MIXTOS VIRTUALES SERIE VS5000 

Å 40, 60, 100 y 200 MHz. 
Å 2 canales + disp. Externo (+ 16 digitales versi·n D) 
Å Muestreo de hasta  400 MS/s. real y 25 GS/s equiv. 
Å Filtros digitales integrados. 
Å Memoria de hasta 1 M puntos. 
Å Admite tensiones de entrada hasta 400 V Cat. II. 
Å Disparo  por flanco, v²deo, evento, etc. 
Å Disparo alternado (doble base tiempos). 
Å 20 medidas autom§ticas.  
Å 4 funciones matem§ticas incluida FFT. 
Å Cursores, autoajuste, auto-calibraci·n. 
Å Detecci·n de picos de 10 nS  
Å Resoluci·n  40 pS en se¶ales repetitivas. 
Å Control mediante USB y LAN. 

LAN   

Disparo por duración 

Doble base tiempos 

Disparo por pendiente 

Ultra-zoom 

Disparo por patrón 

Ajuste sensib. disparo 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

OSCILOSCOPIOS MIXTOS VIRTUALES SERIE V5000 

ESPECIFICACIONES 

PRODUCTO VS5202/D VS5102/D VS5062/D VS5042/D 

 Ancho de banda 200 MHz 100 MHz 60 MHz 40 MHz 

 Canales 2 anal·gicos + disparo externo (+ 16 digitales versi·n D) 

 Velocidad de Muestreo Real  400 MS  ( 200 MS utilizando el analizador l·gico) 

 Velocidad de Muestreo equiv. 25 GS/s  en cada canal 

 Pantalla Color(320×240) 5.7" TFT 65.000 Colores  

 Tiempo de subida < 1,7 ns < 3,5 ns < 5,8 ns < 8,7 ns 

 Tensi·n m§xima de entrada 400 V (DC+AC peak) CAT II 

 Acoplo de entrada DC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido 

 Impedancia de entrada 1MÝ 19pF 

 Base de tiempos 
2 nS/div ~ 50 S/div 5 nS/div ~ 50 S/div 10 nS/div ~ 50 S/div 

Roll: 100mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 )  

 Sensibilidad vertical 2mV ~ 5V/div (en secuencia 1-2-5)   

 Resoluci·n Vertical 8 bits 

 Memoria    1 M (1 canal), 512 K (2 canales), 512 K (analizador l·gico) 

 Niveles digitales (versi·n D) Predefinidos TTL = 1,4V,  CMOS = 2,5V,  ECL= -1,3V, Ajustable de -8 V a  +8 V 

 Memoria interna 10 de se¶ales de referencia y 10 configuraciones 

 Modos de pantalla MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y  

 Modos de disparo AUTO,  NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, TV 

Operaciones         
matemáticas 

  CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFT 

FFT Windows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular  

 Medidas auto. de tensi·n Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp  

 Medidas auto. de tiempo  Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo  

 Medidas con cursores Diferencia de Voltaje entre cursores (ȹV) Diferencia de tiempo(ȹT)  Diferencia de F.(ȹF) 

 Promedio 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256  

 Modo XY Desplazamiento de fase  <  ±3 Grados  

 Tipo de cursores Auto, manual, seguimiento 

 Interface USB y LAN  

 Alimentaci·n Externo 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max, 5 Vcc 3 A  

 Dimensiones y peso 141(W)Ĭ 45(H)Ĭ 217(D)mm,  0,7 kg 

 Accesorios incluidos Sondas X 2 (1x, 10x ), Alimentador externo, manual, Software para PC 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

SCOPE METER SERIE DS1000P                                      AD  INSTRUMENTS      

5,7 ËË Color 

La base de tiempos retardada     
permite realizar un zoom en tiempo 
real de la señal, con un factor de 
ampliación hasta 1nS/div. 

Å Osciloscopio 2 canales y 60 o 200 MHz. 
Å Multimetro 6000 cuentas. 
Å Generador arbitrario 25 MHz (DS1062P). 
Å Muestreo de  hasta 50 GS/s. equivalente. 
Å Memoria osciloscopio de 32.000 puntos. 
Å Memoria generador 4.000 puntos.  
Å IN/OUT digitales (DS1062P). 

 

Å Cursores, autoajuste, auto calibraci·n. 

Å 22 medidas autom§ticas. 
Å USB y USB-host para memorias externas. 
Å Men¼s y ayuda en Castellano. 
Å Base de tiempos principal y retardada. 
Å Software para PC incluido de serie. 
Å Funciones matem§ticas y FFT. 

ZOOM EN TIEMPO REAL 

Ver todo permite visualizar     
simultáneamente hasta 22      
medidas automáticas. 

El DS1062P incorpora un genera-
dor arbitrario de hasta 25 MHz 
que permite generar entre otras 
señales modulaciones AM/FM. 

GENERADOR DE SEÑAL 

22 AUTO MEDIDAS FUNCION PASA/FALLA 

La función Pasa/Falla permite 
generar mascaras para localizar 
cualquier señal anormal. 

Los DS1000P incorporan       
multimetro de 6.000 cuentas con 
aislamiento de las entradas del 
osciloscopio. 

La serie  DS1000P  dispone de 
serie de 5 funciones matemáticas 
incluida la FFT.  

FUNCIONES MATEMATICAS 

MULTIMETRO 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

SCOPE METER SERIE DS1000P                                       AD  INSTRUMENTS      

MODELO DS1062P DS1202P 
Ancho de banda 60 MHz 200 MHz 

Canales 2 anal·gicos + multimetro 

Velocidad de Muestreo. 250 MSa real, 50 GS equivalente 500 MSa real, 50 GS equivalente 

Memoria 32 K (1 Canal) o 16 K (2 Canales) 

Pantalla 5,7" TFT Color, 320×240 

Tiempo de subida < 5,8 ns < 1,7 ns 

Tensión máxima de entrada 300 V (Vdc + pico AC) CAT II 

Acoplo de entrada AC, DC, GND 

Impedancia de entrada 1MÝ Pf 

Base de tiempos 5 nS ~ 1.000 S/div 2 nS ~ 1.000 S/div 

Sensibilidad vertical 10 mV ~ 5 V/div (1-2-5 secuencia)  2 mV ~ 10 V/div (1-2-5 secuencia)  

Resolución Vertical 8 bits 

Memoria interna 1000 se¶ales/ configuraciones 15 se¶ales + 15 configuraciones 

Modos de pantalla Normal, Detección picos, Promedio 

Modos de disparo AUTO,  NORMAL, SINGLE, FLANCO, PULSO, ALT , TV (solo DS1202P) 

Operaciones matemáticas CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2,  FFT, INVERT 

Medidas con cursores Diferencia de Tension (ȹV) Diferencia de Tiempo (ȹT), Diferencia de frecuencia (ȹFr) en FFT.  

MULTIMETRO   

Display  Grafico y numérico de 6.000 cuentas 

Tensión DC 60.00 mV,600.0 mV,  6.000V, 60.00V y  600.0V. 

Tensión AC 60.00 mV,600.0 mV,  6.000V, 60.00V y  600.0V. 

Corriente DC 60,00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A. 

Corriente AC 60,00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A. 

Resistencia 6 rangos desde 600.0 ɋ a 60.00 Mɋ 

Capacidad  5 rangos desde 40.00 nF a 400.0 ɛF 

Test diodo 0V ~ 2 V 

Test continuidad Ò 30 Ý 

GENERADOR     

Frecuencia 25 MHz   

Memoria 4 K   

Resolución vertical 12 bits   

Velocidad de Muestreo. 200 Msa   

Tensión ± 3,5 V   

Corriente 50 mA.   

Impedancia salida 50 ohm   

Distorsión armónica -50dBc (1 KHz) , -40 dBc (10 KHz)   

Estabilidad en frecuencia Ò 30 ppm   

DIGITAL IN/OUT     

Resolución Vertical 12 bits (OUT), 6 bits (IN)   

Nivel LVCMOS   

Idioma Display Múltiples idiomas incluido castellano 

Interface USB, USB host para memoria externa 

Alimentación Batería Io-Li 6 horas duración, Adaptador AC/DC incluido 

Dimensiones y peso 245 Ĭ163 Ĭ 52 mm, 1,2 Kg con bater²a. 

Accesorios incluidos 
2 sondas osciloscopio Ĭ1Ĭ10, 2 sondas multimetro, Adaptador AC/DC, Bolsa de transporte ,  software 

para PC, cable USB, manual de instrucciones en ingles y castellano. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

ACCESORIOS OSCILOSCOPIOS Y MULTÍMETROS        AD  INSTRUMENTS 

AD-HVP15HF 

AD-100 

AD-05 AD-06 

AD-3501R 

SONDAS DIFERENCIALES AD-25 AD-50 AD-100 AD-200 AD-20K 
Ancho de Banda 25 MHz 50 MHz 100 MHz 200 MHz 20 MHz 

Atenuación ×20,×50, ×200 ×100,×200, ×500, ×1.000 ×20,×50,x100,×200 
×300,  ×600, 

×1.500, ×3.000 

Precisión ± 2 % 

Máxima tensión diferencial 1.400 Vpp 7.000 Vpp 7.000 Vpp 2.000 Vpp 20.000 Vpp 

Máxima tensión entrada-masa 600 Vrms 6.500 Vrms 6.500 Vrms 700 Vrms 6.500 Vrms 

Impedancia de entrada diferencial 4 Mɋ / 1.2 pF 54 Mɋ / 1.2 pF 54 Mɋ / 1.2 pF 18 Mɋ / 1.7 pF 118 Mɋ / 2.3 pF 

Impedancia de salida 50 ɋ 

Alimentación Pila 9 V (excepto AD-200), Fuente de alimentación externa 9 VDC (incluida) 

SONDAS DE CORRIENTE AD-05 AD-06 
Ancho de banda 10 KHz (-3 dB) 2 KHz (- 3 dB) 

Tamaño pinza 23 mm 6,5 mm 

Sensibilidad  ||  Precisión  ||  Rango 1 mV/10 mA  ||  Ñ2%  ||  (4A) 1 mV/1 mA  || Ñ2%  ||  (400 mA) (400 Hz) 

  1 mV/100 mA  ||  Ñ2%  ||  (40A) 1 mV/10 mA  ||  Ñ1%  ||   (4A) (2 KHz) 

  1 mV/1A  ||  Ñ2%  ||   (200A) 1 mV/100 mA  ||  Ñ1%  ||  (40A) (2 KHz) 

Alimentación 2 pilas 1,5V 

Peso 200 gr Aprox. 

Otros Indicador batería baja, compatible con osciloscopios y multimetros  

SONDAS ALTA TENSIÓN AD-HVP40 AD-HVP15F AD-HVP28F AD-HVP39P 

Ancho de Banda 50/60 Hz y DC 50 MHz 
28KV 4 MHz/300V: 

200MHz/ 100V:1GHz 
40KV 5 MHz/300V: 

250MHz/100V:1GHz 

Atenuación ×1000 

Precisión 
± 1 % DC,  -5 a +10%  

AC (50/60 Hz) 
± 1 % DC,                      

± 1  AC (1 KHz, 1 KV) 
± 3 % DC,                      

± 3  AC (1 KHz) 
± 3 % DC,                      

± 3  AC (1 KHz) 

Máxima tensión entrada 
DC 0~40KV,                    

AC Ò 28KV (50/60 Hz) 

DC 0~15KV,                 
AC Ò 10KVrms,            
Pico ACÒ30KVpp 

DC+Pico AC 0~28KV,          
AC rms Ò 20KVrms 

DC+Pico AC 0~40KV,          
AC rms Ò 28KVrms 

Impedancia de salida 100 Mɋ / 3 pF 1000 Mɋ / 3 pF 500 Mɋ / 1,7 pF 900 Mɋ / 2,0 pF 

SONDAS OSCILOSCOPIOS AD-360 RP-3200 AD-2350 AD-3501R 
Ancho de Banda 60 MHz 250 MHz 350 MHz 500 MHz 

Atenuación ×1,×10 ×1,×10 ×1,×10 ×10 

Impedancia de entrada                                   ×1  1 Mɋ /  55pF   1 Mɋ /  26pF   1 Mɋ  /  46pF    

×10  10 Mɋ  /  16pF   10 Mɋ  /  16pF   10 Mɋ  /  16pF   10 Mɋ  /  12pF  

Máxima tensión entrada 600 V DC + pico AC 600 V DC + pico AC 600 V DC + pico AC 600 V DC + pico AC 

Longitud cable 1,4 m 1,5 m 1,2 m 1,2 m 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

MULTÍMETRO DE PRECISIÓN DM3058 

Å 5 İ y  0,015% de precisi·n en DC (1 a¶o).  

Å Hasta  240.000 cuentas y 120 muestras/seg.  

Å Funcionamiento con todo tipo de sensores. 

Å Doble display; 29 configuraciones. 

Å 26 funciones de test. 

Å LCD 256 Ĭ 64 pixeles. 

Å Sistema de men¼s en pantalla. 

Å USB host para memoria externa. 

Å USB, RS-232, GPIB y LAN. 

Å Software de generaci·n de sondas  

Ultra-sensor. 

Å Software de control remoto Ultra-logger. 

El nuevo multímetros digital  DM3058  es un equipo de 

alta precisión, multifunción,  con medidas automáticas, 
para usuarios diseñadores de productos, adquisición de 

datos , medidas automáticas , transformadas  
matemáticas, medidas con todo tipo de sensores y otras 

funciones. Soportan interfaces para RS-232, USB, LAN 

(LXI-C) y GPIB, as² como almacenamiento en disco USB 
e impresión directa. 

 
En cuanto a rendimiento, el DM3058 dispone de una 

pantalla LCD monocroma de alta resolución, soporta la 
visualización de señales y de señales que se graben; 

fáciles y sencillos de usar mediante menús, disponen de 

un teclado retro-iluminado que los hacen aún más  
flexibles en sus características de operación. 

 
Incorpora un doble display para realizar medidas  

simultaneas con hasta 29 diferentes configuraciones.  

 
Dispone de interface USB-host sin limite de capacidad, 

lo que le permite  trabajar como data -logger  
independiente, y  sin límite en la capacidad de  

almacenamiento externo, miden tensión y corriente  
alterna RMS; control y visualización virtual de la  

pantalla, y acceso remoto mediante red. 

 
Mediante el software Ultra-sensor incorporado, se pue-

de generar la curva de respuesta de cualquier sonda e 
incorporarla al equipo, rompiendo con la tendencia 

actual de tener que utilizar las sondas recomendadas 

por los fabricantes de los multímetros. 

ESPECIFICACIONES Rango Rango de Frecuencia Precisión  (% lectura + % rango) 

Tensión DC. 200 mV ~ 1000 V   0,015 + 0,003 

Corriente DC. 200 ɛA ~ 10 A   0,055 + 0,005 

Tensión AC (RMS). 200 mV ~ 750 V 20 Hz ~ 100 KHz. 0,2 + 0,05 

Corriente AC (RMS). 20 mA ~ 10 A 20 HZ ~ 10 KHz. 0,30 + 0,10 

Resistencia. 200 Ý ~ 100 MÝ   0,020 + 0,003 

Capacidad. 2 nF ~ 10.000 ɛF   1 + 0,5 

Frecuencia y Periodo. 200 mV ~ 750 V 20 Hz  ~ 1 MHz 0,01 + 0,003 

Temperatura. Sin limite, especificaciones de la sonda 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Resolución. 5 İ D²gitos (240.000 cuentas) 

Pantalla. LCD mono 256 × 64, Menús en pantalla, doble medida simultanea 

Medidas. 
Tensión y corriente DC y AC (rms), Resistencia 2 y 4 hilos, Capacidad, Continuidad, Test de 
diodos, Frecuencia, Periodo, Porcentaje, Temperatura, Test con cualquier sensor, Limites. 

Funciones matemáticas. Max, Min, Media, Nulo, dBm, dB 

Interface. USB Host, USB, RS-232, GPIB y  LAN (LXI-C) 

Memoria interna. 10 setup, 10 sensores, 10 grupos de adquisiciones de datos, 2048 hist·rico de datos. 

Memoria externa Memoria tipo pendrive USB 

Velocidad de muestreo máx.. Seleccionable hasta 120  Muestras /s 

Adquisición de datos Grabación de datos, Inspección, Auto medidas programable. 

Niveles máximos de entrada 1,000 VDC, 750 VRMS AC, DC&AC m§x. corriente 10A 

Shock y Vibración MIL-T-28800, Tipo III, Clase 5 

Alimentación 115/230V, 45-65Hz, 20W Max 

Peso y tamaño 2.5kg 107.0mm (H) Ĭ 231.6mm (W) Ĭ 290.5mm (D) 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

MULTÍMETROS DE PRECISIÓN DM3000 

Å 5 Ĳ  y  6 İ d²gitos.  
Å Hasta  2.400.000 cuentas. 
Å Hasta 50.000 muestras/s y 1 M. 
Å Funcionamiento con todo tipo de senso-

res. 
Å Modulo de inspecci·n 16 canales. 
Å 26 funciones de test. 
Å LCD 256 Ĭ 64 pixeles. 
Å Sistema de men¼s en pantalla. 
Å USB host para memoria externa. 
Å USB, RS-232, GPIB y LAN. 
Å Software de generaci·n de sondas  

Ultra-sensor. 
Å Software de control remoto   Ultra-logger. 

Los Multímetros digitales RIGOL  de la serie DM3000  

son equipos de alta precisión, multifunción,  con       
medidas automáticas, para usuarios diseñadores de 

productos, incluyendo 6 1/2 dígitos, adquisición de   
datos en alta velocidad, medidas automáticas e        

inspección de 16 canales, transformadas matemáticas, 

medidas con todo tipo de sensores y otras funciones. 
Soportan interfaces para RS-232, USB, LAN y GPIB, así 

como almacenamiento en disco USB e impresión direc-
ta. 

 
RENDIMIENTO , los DM3000 disponen de una pantalla 

LCD monocroma de alta resolución, soportan la visuali-

zación de señales y de señales que se graben; fáciles y 
sencillos de usar mediante menús, disponen de un te-

clado retro-iluminado que los hacen aún más  flexibles 
en sus características de operación. 

 

VELOCIDAD: Disponen de una  velocidad de muestreo 
de 50k/sg, lo que les permite ser usados para medir 

señales de audio con gran precisión.  
 

MEMORIA : Incorporan 1 Mbyte de almacenamiento 
interno lo que les permite  trabajar como data -logger 

independientes, y  sin límite en la capacidad de almace-

namiento externo, miden tensión y corriente alterna 
RMS; control y visualización virtual de la pantalla, y ac-

ceso remoto  mediante red. 
 

ULTRA-SENSOR: Mediante el software Ultra -sensor 

incorporado, se    puede generar la curva de respuesta 
de cualquier sonda e incorporarla al equipo, rompiendo 

con la tendencia actual de tener que utilizar las sondas 
recomendadas por los fabricantes de los multímetros. 

CARACTERÍSTICAS DM3061 DM3062 DM3064 DM3051 DM3052 DM3054 

Resolución 6 İ D²gitos 5 Ĳ  D²gitos 

Pantalla LCD mono 256 × 64, Menús en pantalla 

Medidas 
Tensión y corriente DC y AC (rms), Resistencia 2 y 4 hilos, Capacidad, Continuidad, Test de 
diodos, Frecuencia, Periodo, Porcentaje, Temperatura, Test con cualquier sensor, Limites. 

Funciones matemáticas Max, Min, Media, Nulo, dBm, dB 

USB Host, USB, RS-232 SI 

GPIB, LAN NO SI NO SI 

Inspección 16 canales NO SI NO SI 

Memoria interna. 10 setup, 10 sensores, 10 adquisiciones de datos 

Longitud de memoria 1 M 

Velocidad de muestreo máxima. 50.000  Muestras /s 

Adquisición de datos. Grabación de datos, Inspección, Auto medidas programable. 

Máximos niveles de entrada. 1,000VDC, 750VRMS AC, DC&AC m§x. corriente 10A 

Shock y Vibración MIL-T-28800, Tipo III, Clase 5 

Alimentación 115/230V, 45-65Hz, 20W Max 

Peso y tamaño 2.5kg 107.0mm (H) Ĭ 231.6mm (W) Ĭ 290.5mm (D) 

Modulo 16 canales  12 canales diferenciales 150 VpK max, 4 canales de corriente 1 A max. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 
 Rango:  Resoluci·n  6 ½ / 5 ¾  dig.  Precisi·n: 1 A¶o  Corriente de entrada 

 6 ½ /  5 ¾  d²gitos   o Frecuencia  Ñ(% lectura + % rango)  o Carga 

 Tensi·n DC   

 200,0000 / 400,000 mV 100nV / 1ȉV 0.0050 + 0.0017  10Mǹ >10Gǹ 

 2,000000 / 4,00000 V    1ȉV / 10ȉV 0.0040 + 0.0004  10Mǹ >10Gǹ 

 20,00000 / 40,0000 V    10ȉV / 100ȉV  0.0035 + 0.0003  10Mǹ >10Gǹ 

 200,0000 / 400,000 V           100ȉV / 1mV 0.0045 + 0.0003  10Mǹ 

 1000,000 / 1000,00 V    1mV / 10 mV 0.0045 + 0.005  10Mǹ 

 Corriente DC    

 2,000000  / 4,00000 mA 1 nA / 10nA 0.005 + 0.005  50ǹ  

 20,00000 / 40,0000  mA  10nA / 100 nA  0.005 + 0.002  50ǹ  

 200,0000 / 400,000  mA  100 nA / 1ȉA 0.03 + 0.003  1ǹ  

 1,000000 / 4,00000  A  1ȉA / 10ȉA  0.03 + 0.006  1ǹ  

 10,00000 / 10,0000 A  10ȉA / 100 ȉA 0.05 + 0.01  0.01ǹ  

 Tensi·n AC (RMS)    

 200,0000 / 200,000 mV 3Hz-5Hz 0.10 + 0.015  1Mǹ 

   5Hz-10Hz 0.06 + 0.015  1Mǹ 

   10Hz-20kHz 0.04 + 0.015  1Mǹ 

   20kHz-50kHz 0.10 + 0.025  1Mǹ 

   50kHz-100kHz 0.55 + 0.04  1Mǹ 

   100kHz-300kHz 1.20 + 0.25  1Mǹ 

 Rango de 2,000000V a 3Hz-5Hz 1.00 + 0.01  1Mǹ 

 750.0000 V / 2,00000 a 
750.0000 

5Hz-10Hz 0.35 + 0.01  1Mǹ 

   10Hz-20kHz 0.04 + 0.01  1Mǹ 

   20kHz-50kHz 0.10 + 0.02  1Mǹ 

   50kHz-100kHz 0.55 + 0.04  1Mǹ 

   100kHz-300kHz 1.20 + 0.25  1Mǹ 

 Corriente AC (RMS)    

 20,00000 / 20,0000 mA  10nA / 100 nA  0.01 + 0.02 (10Hz -50kHz) 50ǹ  

 200,0000 / 20,0000 mA  100 nA / 1ȉA 0.05 + 0.03 (10Hz -50kHz) 1ǹ  

 1,000000 / 1,00000 A  1ȉA / 10ȉA  0.05 + 0.03 (10Hz -50kHz) 1ǹ  

 10,00000 / 1,00000 A  10ȉA / 100 ȉA 0.1 + 0.1 (10Hz -50kHz) 0.02ǹ  

 Resistencia 2-hilos y 4-hilos    

 200,0000 / 400,000 ǹ  100ȉǹ / 1mǹ 0.010 + 0.0020  1mA 

 2,000000 / 4,00000 Kǹ     1mǹ  / 10mǹ 0.010 + 0.0005  1mA 

 20,00000 / 40,0000 Kǹ    10mǹ  / 100mǹ 0.010 + 0.0005  100ȉA 

 200,0000 / 400,000 Kǹ         100mǹ  / 1ǹ 0.010 + 0.0005  10ȉA 

 2,000000 / 4,00000 Mǹ   1ǹ  / 10ǹ 0.010 + 0.0005  1ȉA 

 10,00000 / 40,0000 Mǹ   10ǹ  / 100ǹ 0.040 + 0.0005  200nA 

 100,0000 / 100,000 Mǹ            100ǹ  / 1 Kǹ 0.080 + 0.0005  200nA 

 Capacidad    

 2,000000 / 4,00000  nF 0,01pF / 0,1pF  0.05 + 0.002  200nA 

 20,00000 / 40,0000 nF  0,1pF / 1pF  0.05 + 0.005  1ȉA 

 200,0000 / 40,0000 nF 1 pF / 10 pF 0.01 + 0.005  10ȉA 

 2,000000 / 4,00000 ȉF 10pF / 100pF    0.01 + 0.005  100ȉA 

 20,00000 / 40,0000 ȉF 0,1nF / 1nF  0.01 + 0.005  1mA 

 200,0000 / 400,000ȉF    
1000,000ȉF 

1nF / 10nF   0.01 + 0.005  1mA 

MULTÍMETROS DE PRECISIÓN DM3000 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

MULTÍMETROS  PORTÁTILES                                          AD  INSTRUMENTS 

  AD9804A AD97 AD86C AD980 

Tensión DC 

200 mV/ 2V/ 
20V /200V /1000V 

±0,5% 
400 mV/ 4V/ 

40V /400V /1000V 
±0,5% 

400 mV/ 4V/ 
40V /400V /1000V 

±0,5% 
200 mV/ 2V/ 

20V /200V /1000V 
±0,05% 

Tensión AC 
2V/ 20V /200V / 750V ±0,8% 

400mV/4V/ 40V /400V / 
750V 

±0,8% 
400mV/4V/ 40V /400V / 

750V 
±0,8% 

200mV/2V/ 
20V /200V / 750V 

±0,8% 

Corriente DC 
20mA/ 200mA/ 20A ±0,8% 

400uA/4mA/ 
40mA/400mA/ 10A 

±1% 
400uA/4mA/ 

40mA/400mA/ 10A 
±1% 20mA/ 200mA/ 20A ±0,5% 

Corriente AC 
20mA/ 200mA/ 20A ±1% 

400uA/4mA/ 
40mA/400mA/ 10A 

±1,5% 
400uA/4mA/ 

40mA/400mA/ 10A 
±1,5% 20mA/ 200mA/ 20A ±1,5% 

Resistencia 
200ɋ/2Kɋ/20Kɋ/200Kɋ/ 

2Mɋ/200Mɋ 
±0,8% 

400ɋ/4Kɋ/40Kɋ/400Kɋ/ 
4Mɋ/40Mɋ 

±0,8% 
400ɋ/4Kɋ/40Kɋ/400Kɋ/ 

4Mɋ/40Mɋ 
±0,8% 

200ɋ/2Kɋ/20Kɋ/2
00Kɋ/2Mɋ/200Mɋ 

±0,2% 

Capacidad 
20nF/2uF/200uF ±2,5%  

4nF/40nF/400nF/4uF/ 
40uF/200uF 

±2,5%  
4nF/40nF/400nF/4uF/ 

40uF/200uF 
±2,5%  20nF/2uF/200uF ±2,5%  

Frecuencia 
2 KHz/200Khz ±3% 

100Hz/1KHz/10Khz/ 
100Khz/1Mhz/30MHz 

±0,5% 
100Hz/1KHz/10Khz/ 
100Khz/1Mhz/30MHz 

±0,5% 2 KHz/200Khz ±1,5% 

Temperatura -40 a 1000 ºC ±1% -40 a 1000 ºC ±1% -40 a 1000 ºC ±1% ð ð 

FUNCIONES AD9804A AD97 AD86C AD980 
TRUE RMS. ð ð ð ã 

Test diodos. ã ã ã ã 

Medida de transistores HFE. ã ã ð ã 

Test continuidad. ã ã ã ã 

Test busca polos acústico y led. ã ð ð ð 

Medida del ciclo de trabajo. ð ã ã ð 

Medida relativa. ð ã ã ð 

Indicador batería baja. ã ã ã ã 

Indicador sobrerrango. ã ã ã ã 

Data hold. ã ã ã ã 

Retro iluminación. ã ð ð ã 

Apagado automático. ã ã ã ã 

Protector anti choque incluido. ã ã ã ã 

Protección alto voltaje. ã ã ã ã 

Protección anti-magnética y anti-interferencias. ã ã ã ã 

Conexión USB, software y cable  de conexión incluido ð ð ã ð 

Protección con fusible electrónico restaurable. ã ð ð ð 

Sonda de temperatura incluida. ã ã ã ð 

AD97 

AD9804A 

Å Pantalla 3 İ d²gitos                    

_1.999 cuentas. 

Å Frecuencia y capacidad. 

Å Temperatura 

Å Transistores. 

Å Auto apagado. 

Å Protecci·n sobrecargas. 

Å Funci·n test busca polos. 

Å Pantalla retro iluminada.  

Å Terminales de entrada y _puntas 

de prueba de seguridad. 

Å Protecci·n sobrecargas. 

Å Protector anti choque. 

Å Pantalla 3 ¾ d²gitos                     

_3.999 cuentas. 

Å Auto-rango. 

Å Frecuencia hasta 30 MHz. 

Å Temperatura y capacidad. 

Å Transistores. 

Å Auto apagado. 

Å Ciclo de trabajo 

Å Medida relativa. 

Å Terminales de entrada y 

_puntas de prueba de    

_seguridad. 

Å Protecci·n sobrecargas. 

AD980 

Å Pantalla 3 ¾ d²gitos                     

_3.999 cuentas. 

Å Auto-rango. 

Å Frecuencia hasta 30 MHz. 

Å Temperatura y capacidad. 

Å Auto apagado. 

Å Ciclo de trabajo 

Å Medida relativa. 

Å Terminales de entrada y 

_puntas de prueba de    

_seguridad. 

Å Protecci·n sobrecargas. 

Å Protector anti choque. 

Å Protecci·n interferencias. 

Å Conexi·n USB optoacoplada 

Å Pantalla 4 İ d²gitos  19.999 cuentas. 

Å TRUE RMS. 

Å Precisi·n 0,05% Vcc. 

Å Transistores. 

Å Frecuencia y capacidad. 

Å Auto apagado. 

Å Pantalla retro iluminada.  

Å Terminales de entrada y puntas _de 

prueba de _seguridad. 

Å Protecci·n sobrecargas. 

Å Protector anti choque. 

Å Protecci·n interferencias. 

AD86C 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

MULTÍMETROS  PROFESIONALES CAT IV , IP67           AD  INSTRUMENTS 

Å El AD9929 dispone de una alta precisi·n del 0,025% DC. 

Å Auto-rango y  TRUE RMS. 

Å Detector de tensi·n sin contacto (AD9962).  

Å Medida de Frecuencia, Capacidad hasta 40 mF y Temperatura 

Å Protecci·n sobrecarga 1000 V en todos los rangos. 

Å Pantalla retro iluminada.  

Å Terminales de entrada y _puntas de prueba de seguridad. 

Å Protecci·n anti choque. 

Å Protecci·n interferencias. 

Å Cumplen con la normativa EN61010-1 y  IEC61010-1 2Û edici·n 

para Categoría IV 600V y Categoría III 1000V; Grado de polución 

2.  UL 61010-1, 2Û Edici·n , CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2Û Edi-

ción, y UL 61010B-2-031, 1ª Edición. (2003). 

MODELO AD9929 AD9962 
FUNCION MAX. RANGO PRECISIÓN MAX. RESOL. MAX. RANGO PRECISIÓN MAX. RESOL. 

Tensión DC 1000V ±0,025% 0,01 mV 1000V ±0,5% 0,1 mV 

Tensión AC 1000V ±0,5% 0,01 mV 1000V ±0,8% 0,1 mV 

Corriente DC 10A ±0,1% 0,01 ɛA 10A ±1,2% 0,1 ɛA 

Corriente AC 10A ±0,7% 0,01 ɛA 10A ±1,8% 0,1 ɛA 

Ciclo trabajo 99,90% ±1,2% 0,01% 99,90% ±1,2% 0,01% 

Resistencia 40 Mɋ ±0,3% 0,01 ɋ 40 Mɋ ±0,8% 0,1 ɋ 

Capacidad 40 mF ±3%  0,001 nF 40 mF ±3%  0,001 nF 

Frecuencia 10 MHz ±0,1% 0,001 Hz 10 MHz ±1,5% 1 Hz 

Temperatura 760 ÜC/1400ÜF ±1% 1Ü C 760 ÜC/1400ÜF ±1% 1Ü C 

FUNCIONES AD9929 AD9962 
TRUE RMS. ã ã 

Auto-rango ã ã 

Medidas AC+DC ã ð 

Medida lazo corriente 4-20 mA en % ã ð 

Triple display ã ð 

Barra grafica ã ã 

Test diodos. ã ã 

Test continuidad. ã ã 

Amplio rango de capacidad ã ã 

Medida del ciclo de trabajo. ã ã 

Medida relativa. ã ã 

Indicador batería baja. ã ã 

Indicador sobre-rango. ã ã 

Data hold. ã ã 

Data logger de 9999 medidas ã ð 

Retro iluminación. ã ã 

Apagado automático. ã ã 

Protección anti choque. ã ã 

Protección alto voltaje 1000V Cat III, 600V Cat IV ã ã 

Impermeabilidad norma IP67 ã ã 

Protección anti-magnética y anti-interferencias. ã ã 

Modo captura de picos ã ã 

Modo grabación MAX/MIN ã ã 

Bolsa de transporte incluida ã ã 

Sonda de temperatura tipo K incluida. ã ã 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

MULTÍMETRO  PROFESIONAL CAT IV        AD71B       AD  INSTRUMENTS 

Å Alta precisi·n del 0,05% DC y 20.000 cuentas. 

Å Auto-rango y  TRUE RMS. 

Å Conexi·n USB y software para PC. 

Å Medida de Frecuencia, Capacidad hasta 20 mF y Temperatura 

Å Protecci·n sobrecarga 1000 V en todos los rangos. 

Å Pantalla retro iluminada.  

Å Terminales de entrada y _puntas de prueba de seguridad. 

Å Comprobaci·n y alarma de conexiones err·neas.  

Å Protecci·n anti choque. 

Å Protecci·n interferencias. 

Å Cumplen con la normativa EN61010-1 y  IEC61010-1 2Û edici·n para Categor²a 

IV 600V y Categoría III 1000V; Grado de polución 2.  UL 61010-1, 2ª Edición , 

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2ª Edición, y UL 61010B-2-031, 1ª Edición. (2003). 

MEDIDA ESCALAS PRECISIÓN MAX. RESOL. 
Tensión DC 200 mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V ±0,05% 0,01 mV 

Tensión AC 2V/ 20V/ 200V/1000V ±0,6% 0,1 mV 

Corriente DC 200 ɛA/ 2000ɛA/ 20mA/ 200mA /10A ±0,15% 0,01 ɛA 

Corriente AC 200 ɛA/ 2000ɛA/ 20mA/ 200mA /10A ±0,8% 0,01 ɛA 

Ciclo trabajo 10% ~90% ±1% 0,01% 

Resistencia 200Ý/2kÝ/20kÝ/200KÝ/2MÝ/20MÝ ±0,4% 0,01 ɋ 

Capacidad 20 nF/200nF/2ɛF/20ɛF/200ɛF/2mF/20mF ±1,2%  0,001 nF 

Frecuencia 10 MHz ±0,1% 0,001 Hz 

Temperatura -40 a 1000 ºC ±1% 0,1Ü C 

FUNCIONES 
Máximo Display 20.000 

Impedancia de entrada (2,5 GÝ para escala 200mV DC) 10 MÝ 

TRUE RMS (100 KHz). ã 

Autorrango ã 

Medidas AC+DC ã 

Medida lazo corriente 4-20 mA en % ã 

Triple display ã 

Barra grafica ã 

Test diodos. ã 

Test continuidad. ã 

Amplio rango de capacidad ã 

Medida del ciclo de trabajo. ã 

Medida relativa. ã 

Indicador batería baja. ã 

Indicador sobrerrango. ã 

Data hold ã 

Data logger de 100 medidas ã 

Retro iluminación. ã 

Apagado automático. ã 

Protección anti choque. ã 

Protección alto voltaje 1000V Cat III, 600V Cat IV ã 

Protección anti-magnética y anti-interferencias. ã 

Modo captura de picos ã 

Modo grabación MAX/MIN ã 

Sonda de temperatura tipo K incluida. ã 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
Cables de prueba, Batería 9V, Manual de instrucciones, Sonda de temperatura, Clip cocodrilo, clip de prueba, Cable USB, 
Software para PC y bolsa de transporte. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

 

Generador   de  funciones  basado  en  síntesis  digital directa 
DDS de 10 Bits, con una muy baja distorsión armónica, alta 
precisión en frecuencia con resolución de 8 dígitos, y funciones  
de  barrido y  modulación  de AM  programables.  

Debido  a sus características  es muy   adecuado  en    análisis 
de circuitos básicos, respuesta de amplificadores, circuitos   
resonantes, filtros, alta fidelidad, y en general cualquier sistema 
que  necesite  una   alta  pureza  de  la  señal  y  una precisión 
de frecuencia elevada. 

 ESPECIFICACIONES AD8603B  Frecuenc²metro / resoluci·n 8 d²gitos / 0,01 Hz 

 Margen de frecuencias 1 Hz ï 3 MHz  Volt²metro / resoluci·n 3 dig /0,1mVpp 

 Tipos de se¶al Senoidal, TTL  Amplitud/ resoluci·n   8 Vpp (50 ɋ), 16 Vpp (c.a.) /  10  bits 

 Tiempo de subida TTL Ò 20 nS  Modulaci·n AM ext, int. 

 Distorsi·n Arm·nica 0,03 %   F Ò 20 Khz Interna_  400 Hz, 1000 Hz 

_señal senoidal 0,1 %    20 Khz Ò F Ò  1 MHz Externa_ de 100 Hz a 100 Khz 

  1 %    1 MHz Ò F Ò  3 MHz Profundidad de modulación_ 1 % - 100 % 

 Impedancia de Salida      50 ɋ   Control de salida  Programable en Frec.  y V. 

 Impedancia Salida TTL      600 ɋ   SWEEP (barrido)  Lin. , Log, ext. 

 Impedancia de Entrada      600 ɋ   Velocidad de  barrido 0,02 s ~ 5 s/paso 

 DC offset continuo      -6,4 V ~ + 6,4 V (c.a.)  Dimensiones y peso 270Ĭ215Ĭ100 mm / 1,9 Kg 

 Resoluci·n DC Offset 50 mV (c.a.)  Alimentaci·n       220 V  30 W 

GENERADOR DE FUNCIONES AD8602                          AD  INSTRUMENTS 

El AD8602 utiliza un circuito integrado monolítico de larga    
escala para conseguir una elevada relación de calidad/precio. 
 
Gracias al control de su micro-computador, se puede  medir la 
amplitud y la frecuencia de la señal medida y de salida mos-
trándola en su pantalla, lo que resulta muy conveniente, espe-
cialmente en situaciones de baja frecuencia. 
 
El equipo utiliza internamente precisas fuentes de corriente 
constante, logrando que la señal de salida tenga una alta   
precisión en todo su ancho de banda para todo tipo de       
señales. 

ESPECIFICACIONES AD8602B Frecuencímetro / resolución 5 d²gitos / 0,1 Hz 

Margen de frecuencias 0,2 Hz ï 2 MHz Voltímetro / resolución 3 dig / 1mVpp 

Tipos de señal   Indicadores led Hz, KHz, mVpp, Vpp 

Escalas de frecuencia 7 Impedancia de Salida      50 ɋ  

Amplitud de salida (1 Mohm)   20 mVpp ~ 20 Vpp V (c.a.) Ajuste ciclo de trabajo 20 % - 80% 

Atenuadores 20 dB y 40 dB. Impedancia de Salida      50 ɋ  

Tiempo de subida o bajada Ò 100 nS Dimensiones y peso 270×215×100 mm / 1,9 Kg 

Distorsion armonica Ò  2 % Alimentación       220 V  30 W 

GENERADOR DE BAJA DISTORSIÓN AD8603B            AD  INSTRUMENTS 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

GENERADORES DE FUNCIONES ARBITRARIOS MIXTOS 

Å Tecnolog²a DDS y 14 bits . 
Å Frecuencia hasta 120  MHz. 
Å Hasta 300 MS y 1 M de memoria. 
Å Generador de pulsos y PWM. 
Å Modulaci·n AM, FM, FSK y PM 
Å 10 se¶ales est§ndar. 
 

DG3000 DG2000/DG1000 

Å Pantalla gr§fica. 
Å Sistema de ayuda en pantalla. 
Å Modulo salidas l·gicas opcional . 
Å USB host para memoria externa. 
Å USB, RS-232, GPIB y LAN. 
Å Software para PC incluido. 

CARACTERISTICAS DG3121A DG3101A DG3061A DG2041A DG1022 

PANTALLA 4 " QVGA, Color LCD mono 256 × 64 

CANALES 1 CANAL1 CANAL 2 

FRECUENCIA 

Formas de onda SENOIDAL, CUADRADA, RAMPA,TRIANGULO,PULSO,RUIDO,DC,ARBITRARIA 

Senoidal 120 MHz 100 MHz 60 MHz 40 MHz 20 MHz 20 MHz 

Cuadrada 120 MHz 100 MHz 60 MHz 40 MHz 20 MHz 20 MHz 

Pulso 36 MHz 16 MHz 3 MHz 3 MHz 

Rampa 1 MHz 500 KHz 150 KHz 150 KHz 

Ruido Blanco, ancho de banda 50 MHz 40 MHz 10 MHz 5 MHz  5 MHz  

Arbitraria 25 MHz 12 MHz 3 MHz 3 MHz 

Longitud de la forma de onda 1 M 512 K 4 K 1 K 

Velocidad de muestreo 300 MS/s 100 MS/s 

Resolucion frecuencia 1 ɛHz 

AMPLITUD   

Precision en amplitud 14 bits  10 Bits 

Amplitud (50 ɋ) 10 mVpp - 10 Vpp  
20 mVpp-10 

Vpp  
2 mVpp - 3 Vpp  

OTROS PARAMETROS             

Tipos de modulacion AM, FM, FSK, PM,PWM   

Otras funciones SWEEP, BURST, CONTADOR, FRECUENCIMETRO 200 MHz.   

Memoria no volatil interna 4 se¶ales 10 se¶ales 

Interface I/O USB Host, USB Device, RS-232, LAN/GPIB USB host, USB. 

Configuracion opcional Modulo 16 salidas digitales + 2 clock   



 

 

 

 

 

25 

 

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DG1000/2000/3000 
Pureza espectral senoidal  Modulación FM  

Distorsión Armónica  

                           < 1 Vpp      > 1 Vpp  Portadora  Senoidal, Cuadrada, Rampa, Arbitraria 

DC - 20 kHz            -70 dBc      -70 dBc Fuente interna/ externa  

20 kHz - 100 kHz    -65 dBc      -60 dBc Moduladora 
Senoidal, Cuadrada, Rampa, Ruido,         
Arbitraria (2mHz - 20kHz) 

100 kHz - 1 MHz     -50 dBc      -45 dBc Desviación en Frecuencia DC - 5 MHz 

1 MHz - 10 MHz      -40 dBc      -35 dBc Modulación PM  

Distorsión Armónica total DC - 20 kHz  0.04% Portadora  Senoidal, Cuadrada, Rampa, Arbitraria 

Espúreos                    

no Armónicos

DC - 1 MHz      < -70 dBc Fuente Interna/ externa  

1 MHz - 10 MHz < -70 dBc + 6 dB/octava Moduladora  
Senoidal, Cuadrada, Rampa, Ruido,         
Arbitraria (2mHz - 20kHz) 

Ruido de fase 10kHz Offset ï115 dBc / Hz, t²pica  Desviaci·n de Fase 0 - 360Á 

Señal Cuadrada  Modulación FSK  

Rise/Fall Time < 8 ns (10% - 90%)  Portadora  Pulso 

Overshoot < 2%  Fuente interna/ externa  

Ciclo de trabajo 20% - 80% (a 10 MHz) Moduladora  
50% ciclo de trabajo cuadrada              
(2mHz - 100kHz) 

Asimetría( <50% ciclo de 

trabajo)  
1% del periodo + 5ns  Modulación PWM  

Jitter 300ps + 100 ppm del periodo  Portadora  Pulso 

Rampa  Fuente Interna/ externa  

Linealidad < 0.1% del pico de salida  Moduladora  Pulso anchura 0% - 100% 

Simetría 0% - 100% Sweep (Barrido)  

Pulso  Portadora  Senoidal, Cuadrada, Rampa, Arbitraria 

Anchura de pulso 8 ns < Periodo <  2.000 s ; 5ns resoluci·n Tipo Lineal o Logarítmica 

Tiempo de subida variable 5ns - 1ms Dirección Arriba o abajo 

Overshoot < 2%  Tiempo 1 ms - 500 s Ñ 0.1% 

Jitter 300ps + 0.1 ppm del periodo  Fuente Interna/externa/Manual  

Arbitraria  Marcador 
Flanco de bajada de la  señal de sincronis-
mo (Frecuencia Programable) 

Resolución de Amplitud  14 bits  Burst  

Mínimo tiempo de subida 10ns Señales 
Senoidal, Cuadrada, Rampa, Pulso, Ruido, 
Arbitraria 

Jitter (RMS) 2.5 ns + 30ppm  Tipos Cuentas 1 -50,000 periodos , infinito.  

Memoria interna 4 Se¶ales Fase de comienzo -360° - +360°  

Características de Salida  Periodo interno. 1 s ï 500 s ± 1%  

Amplitud 
10 mVpp - 10 Vpp 50 Fuente de entrada Disparo Externo 

20 m Vpp - 20 Vpp Alta Z) Disparo Fuente Interna/Externa/Manual  

Precisión de Amplitud  (1 
kHz) 

± 1%  ± 1 mVpp  Conectores Panel frontal  

Planitud                     
(Senoidal relativa a 1 kHz) 

< 10 MHz  0.1 dB (Ñ 1%) 
Modulación externa AM 

± 5 Vpk = 100% Modulación  

10 MHz - 80 MHz  0.15 dB (Ñ 1.5%) 5 kɋ Impedancia de Entrada 

80 MHz - 120 MHz  0.4 dB (Ñ 4.0%) Disparo externo TTL-compatible 

DC Offset  Entrada de Disparo  

Rango pico AC DC
10V 50 Entrada Nivel TTL-compatible 

20 V Alta Z Flanco Subida o bajada (seleccionable) 

Precisión de Amplitud       
(1 kHz) 

± 2% de la Offset establecida  Pulso anchura > 100 ns  

± 0.5% de la Amplitud ± 2mV  Entrada impedancia > 10 k , Acoplamiento DC  

Salida de la señal  Barrido lineal < 500 Õs (t²pica) 

Impedancia 50 ɋ típica Latencia de Barrido < 500 ns (t²pica) 

Aislamiento 42 Vpk max. - Tierra Salida de Disparo  

Protección 
Contra corto-circuito y sobrecarga con     
desactivación automática de la salida. 

Nivel TTL-compatible  

Modulación AM  Pulso anchura  > 400ns t²pica     

Portadora  Senoidal, Cuadrada, Rampa, Arbitraria Impedancia de salida 50 ɋ, típica 

Fuente Interna/ externa  Velocidad máxima 1 MHz 

Moduladora  
Senoidal, Cuadrada, Rampa, Ruido,         
Arbitraria (2mHz to 20kHz) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Profundidad 0% - 120% DG1000/2000 Vac 100-240 V,  65VA max.,  2,7 Kgr 

    DG3000 Vac 100-240 V,  65VA max.,  3,5 Kgr 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

FUENTE DE ALIMENTACION DP1308A 

ESPECIFICACIONES 

Canal. +6V +25V -25V 

Salida DC (0°C a 40°C). 

Tensión. 0 ~ +6 V 0 ~ + 25 V 0 ~ -25 V 

Corriente. 0 ~ 5 A 0 ~ 1 A 0 ~ 1 A 

Protección Sobre-Tensión. 0.1 V ~ 6.5 V 0.1 V ~ 27 V 0.1 V  ~ 27 V 

Protección Sobre-Corriente. 0.1 A ~ 5.5 A 0.1 A ~ 1.2 A 0.1 A ~ 1.2 A 

Regulación de carga ± (% de salida + offset). 

Tensión. <0.01%+2 mV 

Corriente. <0.01%+250 ɛA 

Regulación de línea ± (% de salida + offset). 

Tensión. <0.01% + 2 mV 

Corriente. <0.01% + 250 ɛA 

Rizado y Ruido (20Hz ð 20MHz). 

Tensión. <350  ɛVrms I 2mVpp 

Corriente. <2 mArms <500  ɛArms 

Precisión  12 Meses (25°C + 5°C), ± (% de salida + offset) 

Tensión. 0.1% + 5 mV 0.05% + 20 mV 

Corriente. 0.2% + 10 mA 0.15% + 4 mA 

Resolución. 

Programación. 0.5 mV I 0.5 mA 1.5 mV I 0.1 mA 

Medida. 0.5 mV I 0.5 mA 1.5 mV I 0.1 mA 

Medidores. 1 mV I 1 mA 10 mV I 1 mA 

Coeficiente de temperatura por°C (%salida + offset) 

Tensión. 0.01% + 2 mV 0.01% + 3 mV 

Corriente. 0.02% + 3 mA 0.01% + 0.5 mA 

Características generales. 

Alimentación. 100Vca Ñ 10%,115Vca Ñ 10%, 220Vca Ñ 10%, 230Vca Ñ 10% 

Interface. USB, USB-Host, GPIB, LAN compatible LXI. 

Dimensiones / peso. 235 mm (W) x 155 mm (H) x 384 mm (D) / 8,5 Kgr. 

 

1. Pantalla TFT 4.3ò 16M con 480x272 de resolución. 

2. Cada canal es programable y puede ser operado solo o simultáneamente. Potencia total de salida de 80W. 

3. Alta funcionalidad, potentes funciones, interface de usuario intuitivo, sobresalientes prestaciones. 

4. Mecanismo de autoprotección global, incluye protección OVP, OCP, OTP. 

5. Soporta memorias USB, fácil de guardar y recuperar la configuraciones del sistema. 

6. Conectividad completa: USB De vice, USB Host, LAN (Clase LXI-C ) y GPIB. 

7. Fácilmente programable mediante protocolos estándar, soporta SCPI y dispone de certificación LXI-C 

4,3 ËË TFT 

480 Į 272 

La función de mostrar la forma 
de onda permite visualizar la 
Tensión/Corriente en tiempo 
real, combinado con el valor 
numérico de V, I y W en una 
única pantalla. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

FUENTE DE ALIMENTACION DP1116A 

1. Pantalla TFT 4.3ò 16M con 480x272 de resolución. 

2. Salida ¼nica, rango dual 16V/10A o 32V/5A. Potencia total de salida de 160W con sensor remoto. 

3. Alta funcionalidad, potentes funciones, interface de usuario intuitivo, sobresalientes prestaciones. 

4. Mecanismo de autoprotección global, incluye protección OVP, OCP, OTP. 

5. Soporta memorias USB, fácil de guardar y recuperar la configuraciones del sistema. 

6. Conectividad completa: USB Device, USB Host, LAN (Clase LXI-C ) y GPIB. 

7. Fácilmente programable mediante protocolos estándar, soporta SCPI y dispone de certificación LXI-C 

4,3 ËË TFT 

480 Į 272 

La función de mostrar la forma 
de onda permite visualizar la 
Tensión/Corriente en tiempo 
real, combinado con el valor 
numérico de V, I y W en una 
única pantalla. 

ESPECIFICACIONES 

Rango de salida 16V/10A 32V/5A 

Salida DC (0°C a 40°C). 

Tensión. 0 ~ 16 V 0 ~ 32 V 

Corriente. 0 ~ 10 A 0 ~ 5 A 

Protección Sobre-Tensión. 0.1 V ~ 35,2 V 

Protección Sobre-Corriente. 0.1 A ~ 11 A 

Regulación de carga ± (% de salida + offset). 

Tensión. <0.01%+2 mV 

Corriente. <0.01%+250 ɛA 

Regulación de línea ± (% de salida + offset). 

Tensión. <0.01% + 2 mV 

Corriente. <0.01% + 250 ɛA 

Rizado y Ruido (20Hz ð 20MHz). 

Tensión. <350  ɛVrms I 2mVpp 

Corriente. <2 mArms 

Precisión  12 Meses (25°C + 5°C), ± (% de salida + offset) 

Tensión programable/ lectura con sensor 0.05% + 10 mV / 0.05% + 5 mV 

Corriente programable/ lectura con sensor 0.2% + 10 mA / 0.15% + 5 mA  

Resolución. 

Programación. 1mV I 1 mA 

Medida. 1 mV I 1 mA 

Medidores. 1 mV I 1 mA 

Coeficiente de temperatura por°C (%salida + offset) 

Tensión. 0.01% + 3 mV 

Corriente. 0.02% + 3 mA 

Características generales. 

Alimentación. 100Vca Ñ 10%,115Vca Ñ 10%, 220Vca Ñ 10%, 230Vca Ñ 10% 

Interface. USB, USB-Host, GPIB, LAN compatible LXI. 

Dimensiones / peso. 235 mm (W) x 155 mm (H) x 384 mm (D) / 11 Kgr. 
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Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN                                          AD  INSTRUMENTS 

MULTIMETRO DE SOBREMESA AT-VC8045                      

Å TRUE RMS. 

Å Precisi·n 0,05 % Vcc 

Å Cambio autom§tico de polaridad. 

Å Medida HFE. 

Å Medida de frecuencia y condensadores. 

Å Alimentaci·n 110/220V, 50/60 Hz. 

 

AT-VC8045 
Tensión DC 200 mV/ 2V/ 20V /200V /1000V ±0,05% 

Tensión AC 2V/ 20V /200V / 750V ±0,8% 

Corriente DC 20mA/ 200mA/ 20A ±0,35% 

Corriente AC 20mA/ 200mA/ 2 A/20A ±0,8% 

Resistencia 200ɋ/2Kɋ/20Kɋ/200Kɋ/2Mɋ/20Mɋ ±0,1% 

Capacidad 20nF/2uF/200uF ±3,5%  

Frecuencia 20 Khz/200Khz ±1% 

AT-VC8045 

ESPECIFICACIONES TPR-3005-3D TPR-3003-3D KPS3030E 
Salida Principal       

Modo independiente o traking 2 Ĭ 0 - 30V, 0 - 5 A 2 Ĭ 0 - 30V, 0 -3 A 0 -30 V, 10-30 A 

Modo serie  0 - 30V / 0 -10 A  0 - 30V / 0 -6 A   

Modo paralelo 0-60 V / 0 -  5A 0-60 V / 0 -  3 A   

Regulación de carga T/C 0,01 % Ñ 2 mV  /  0,2 %Ñ 3 mA  0,1 % Ñ 0,2 mV  

Regulación de red 0,01 % Ñ 2 mV  /  0,2 % Ñ 3 mA  0,1 % Ñ 0,2 mV  

Ruido y zumbido 0,5 mVrms versi·n D 5 mVrms 

Tecnología  Lineal Conmutada 

Salida Flotante 

Salida Auxiliar       

Tensión de Salida 5 V   

Corriente de salida 3A   

Medidores                          Tipo LED dual  LED Rojo 

Tensión de Salida Digital 3 dígitos, resolución 100 mV, Ajuste de V con potenciómetro de 10 vueltas. 

Corriente de salida Digital 3 dígitos, resolución 10 mA. 

Alimentación 220 Vac Ñ 10%   50 Hz  (110 Vac Ñ 10%   60 Hz bajo pedido) 


