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10,1 ËË TFT 

OSCILOSCOPIOS  SERIE DS6000 

Utilice las funciones matem§ticas programables 
para adaptar el equipo a sus necesidades.  

La nueva pantalla panor§mica  
de 800 x 480 permite obtener 14 
divisiones horizontales. 

Incluye  de  serie   LAN  ( LXI-C), 
2  USB-host, 1 USB, referencia 10 
MHz In/Out,  VGA y GPIB (opcion) 

DECODIFICADOR DE PROTOCOLOS 

Å 2 o 4 canales + disp. Externo. 
Å 600 MHz y 1  GHz. 
Å Muestreo de hasta  5 GS/s. real. 
Å Memoria de 140 M. 
Å 120.000 formas de onda /segundo.  
Å Grabaci·n/reproducci·n de 180.000 frames. 

 

Å 14 tipos de disparo avanzado. 
Å LAN , USB, 2 USB-host, VGA y GPIB (opci·n). 
Å Funciones matem§ticas programables, 
Å Decodificaci·n de protocolos IĮC, SPI, CAN, 
 RS-232, USB y FlexRay. 
Å Funcionamiento opcional con bater²a. 

 

FUNCIONES MATEMATICAS 

CONECTIVIDAD AVANZADA PANTALLA PANORAMICA MASCARAS 

La serie DS6000 incluye de serie la decodificaci·n 
de protocolos IĮC, SPI, CAN, RS-232, USB y Flex-
Ray. 

La funci·n Pasa/Falla permite 
generar mascaras para localizar 
cualquier se¶al anormal. 
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OSCILOSCOPIOS  SERIE DS6000 

La nueva sonda activa RP-7150 de 
1,5 GHz  opcional, es reconocida 
y alimentada  autom§ticamente 
por el osciloscopio. 

La nueva sonda pasiva  RP-5600 
de 600 MHz  se entrega de serie 
en todos los equipos y es reco-
nocida autom§ticamente . 

Å La mayor profundidad de memoria y la mayor velocidad de 

adquisici·n de su categor²a. 

Å Gradiente de hasta 256 niveles de intensidad. 

Å Filtros digitales hardware programables en tiempo. 

SONDA RP-5600 SONDA  RP-7150  PORTABILIDAD 

La serie DS6000 son los primeros 
osciloscopios de altas prestacio-
nes capaces de funcionar con 
bater²a (opcional). 

Å Grabaci·n de hasta 180.000 frames. 

Å ñWavefinderò-  Control de b¼squeda de datos. 

Å Reproducci·n y an§lisis de forma de onda guardadas. 

 

MODELO DS6104 DS6102 DS6064 DS6062 
Ancho de banda. 1 GHz 1 GHz 600 MHz 600 MHz 

Canales. 4 2 4 2 

Velocidad de Muestreo Real. 5 GSa/S 

Memoria. 140 M 

�9�H�O�R�F�L�G�D�G���G�H���D�G�T�X�L�V�L�F�L�y�Q�� 120.000 formas de onda por segundo 

�*�U�D�E�D�F�L�y�Q���G�H���I�U�D�P�H�V�� 180.000 

                    es una  tecnolog²a patentada por Rigol que une a los 

256 niveles  de  gradiente  de  intensidad, la mayor memoria y 

velocidad de adquisici·n de su segmento y los filtros digitales 

programables trabajando en tiempo real por hardware. Esta uni·n 

de prestaciones permite trabajar con las se¶ales de una forma 

desconocida hasta ahora en esta categor²a de osciloscopios. 

 

 

ñWavefinderò- permite grabar y reproducir a velocidad variable 

hasta 180.000 capturas. La serie DS6000 incorpora 2 GB de me-

moria interna flash y un control exclusivamente dedicado a la 

b¼squeda de eventos, que permite la localizaci·n de datos de una 

forma r§pida y eficaz. 


